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Introduction 

Ce document est la révision du FD P 25-203:2006. 

Attendu que la réglementation française impose que les portes soient dimensionnées pour résister aux niveaux de 
vent attendus sur le lieu de leur installation (voir article R.235-3-1 du Code du Travail et article R.111-11 du Code 
de la Construction et de l'Habitation), ce document présente des indications de choix des portes industrielles, 
commerciales et de garage en fonction de leur exposition au vent, prenant en compte les classes de résistance au 
vent définies dans la norme européenne NF EN 13241-1+A1. 
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1 Domaine d'application 


Le présent document donne aux maîtres d'oeuvre des indications permettant de les guider dans le choix des 
classes de résistance au vent des portes industrielles, commerciales et de garage compte tenu de l'exposition au 
vent du bâtiment dans lequel elles sont installées. 


Le présent document s'applique aux portes destinées à être installées dans des zones accessibles aux personnes 
et dont l'utilisation principale prévue est de permettre l'accès des marchandises et des véhicules accompagnés ou 
conduits par des personnes, en toute sécurité, dans des locaux industriels et commerciaux ou des garages dans 
les zones d'habitation. 

Le présent document traite également des portes commerciales comme les rideaux à lames installés en baie libre, 
utilisés dans les zones de vente au détail et dont l'utilisation principale prévue est de permettre l'accès des 
personnes plutôt que des véhicules ou des marchandises. 


NOTE 1 


Dans la suite de ce document, le terme «porte» doit être interprété par «porte ou rideau destiné(e) à être 
installé(e) dans des locaux industriels, commerciaux ou de garage d'habitation 





Ces portes peuvent inclure des portillons intégrés aux tabliers et peuvent être à manoeuvre manuelle ou motorisée. 


Sont visées par le présent document les portes dites «courantes», c'est-à-dire celles dont la diagonale est 
inférieure ou égale à 8 m et la surface inférieure ou égale à 30 m° mises en oeuvre dans des constructions, neuves 
ou existantes, elles mêmes «courantes» seules susceptibles de faire l'objet de prescriptions à caractère général. 
La hauteur de la porte au dessus du sol telle que définie en 4.4 est limitée à 6 m. 


NOTE 2 


Des cas de portes non courantes ou d'environnements non courants sont par exemples des portes de 
dimensions plus importantes, des formes particulières des bâtiments (façades non planes, décrochements 
importants, parois verticales ne reposant pas directement sur le sol, etc.), des conditions climatiques locales 


spécifiques (constructions en montagne, construction située au dessus d'une dénivellation, etc.). Dans le 
cas de portes non courantes ou d'environnements non courants, les documents particuliers du marché 
précisent les éléments à considérer pour dimensionner les portes, et une étude spécifique est menée pour 
déterminer les caractéristiques de résistance au vent des portes. 





Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises. 


NOTE 3 
Le domaine d'application couvre ainsi tous les départements d'Outre Mer (DOM) 


Le présent document ne s'applique pas aux portails, barrières et grilles ainsi qu'aux rideaux installés devant les 
vitrines. 


Le présent document ne s'applique pas aux équipements suivants, qui sont destinés à un usage différent : 
e portes d'écluses et portes de bassin ; 
e portes d'ascenseur ; 
e portes de véhicules ; 
e portes blindées ; 
e portes pour le parcage des animaux ; 
e rideaux de théâtre ; 


e portes manuelles à déplacement horizontal avec vantail d'une surface inférieure à 6,25 m° à l'usage des 
personnes ; 


e portes motorisées à déplacement horizontal de moins de 2,5 m de large et d'une surface inférieure à 6,25 m2, 
conçues essentiellement pour l'usage piétonnier conformément au prEN 16361 ; 


e portes à tambours de toutes tailles ; 
e barrières de passage à niveau ; 
e barrières destinées uniquement aux véhicules. 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

FD DTU 36.5 P3 

Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures - Partie 3 : Mémento de choix en fonction 
de l'exposition (indice de classement : P 20-202-3). 

NF EN 1991-1-4 

Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent (indice de classement : P 
06-114-1). 

NF EN 1991-1-4/NA 

Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent,+ Annexe nationale (indice 
de classement : P 06-114-1/NA). 

NF EN 12424 

,Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages - Résistance à la charge de vent - 
Classification (indice de classement : P 25-302). 

NF EN 12433-1 

Portes industrielles, commerciales et de garage - Terminologie - Partie 1 : Types de fermeture et portails. (indice 
de classement : P 25-307). 

NF EN 12433-2 

Portes industrielles, commerciales et de garage - Terminologie - Partie 2 : Constituants des fermetures et portails 
(indice de classement : P 25-308). 

NF EN 12444 

Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et de garage - Résistance à la charge de vent - Essais et 
calculs. (indice de classement : P 25-309). 

NF EN 12604 

Portes industrielles, commerciales et de garage - Aspects mécaniques - Exigences (indice de classement : P 25- 
314). 

NF EN 13241-1+A1 

Portes et portails industriels, commerciaux et de garage - Norme de produit - Partie 1 : Produits sans 
caractéristiques coupe-feu, ni pare fumée (indice de classement : P 25-320-1). 
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3 Termes et définitions 


Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans les normes NF EN 12433-1 et NF EN 
12433-2 ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent. 


3.1 
pression nette W 


différences des valeurs algébriques des pressions de vent s'exerçant sur chacune des parois de la porte. La 
pression dirigée vers la paroi est positive tandis qu'une pression dans le sens inverse (succion) est négative 


3.2 

coefficient de pression C, 

différence algébrique entre les coefficients de pression extérieure C.. et de pression intérieure C,, 
Cp = re" Lo 


3.3 
surface de la porte S 
surface du tablier de la porte 
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4 Éléments pris en compte dans la définition de l'exposition 


4.1 Généralités 


L'action du vent sur les structures des bâtiments relève de la norme NF EN 1991-1-4 et de son Annexe nationale 
qui remplacent les règles NV 65. 


Ces documents, établis essentiellement pour le calcul de la stabilité des ouvrages, ne sont pas directement 
adaptés aux problèmes d'éléments de dimensions relativement faibles relevant plutôt de notions d'actions locales. 


On est donc amené pour chacun des problèmes abordés à proposer une approche spécifique reposant sur les 
éléments tirés essentiellement des deux documents initialement cités et repris dans la méthode de calcul de la 
pression de vent exercée sur une porte décrite dans l'Annexe B du présent document. 


Le problème de l'exposition au vent d'une porte industrielle, commerciale ou de garage étant sensiblement le 
même que celui de l'exposition au vent des fenêtres, les éléments pris en compte dans ce document sont en 
cohérence avec ceux du mémento FD DTU 36.5 P3. 


4.2 Régions 


Les huit régions à prendre en compte sont celles définies dans l'Annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA (4 régions 
en France Métropolitaine et 4 départements d'Outre Mer). 


Des extraits de la NF EN 1991-1-4/NA, en vigueur au moment de la rédaction du présent document, figurent à titre 
informatif en Annexe A du présent document. 


4.3 Catégories de terrain d'environnement de la construction 
On distingue cinq catégories de terrain d'environnement de la construction, tels que définis dans l'Annexe nationale 
NF EN 1991-1-4/NA : 
e |V Zone urbaines dont au moins 15 % de la surface sont recouverts de bâtiments dont la hauteur moyenne 
est supérieure à 15 m ; forêts 
e (lb Zones urbanisées ou industrielles ; bocage dense ; vergers 
e |lla Campagne avec des haies ; vignobles ; bocages ; habitat dispersé 
e || Rase campagne, avec ou non quelques obstacles isolés (arbres, bâtiments, etc.) séparés les uns des 
autres de plus de 490 fois leur hauteur 
e 0 Mer ou zone côtière exposée aux vents de mer ; lacs et plans d'eau parcourus par le vent sur une distance 
d'au moins 5 km. 


Les catégories de terrain sont illustrées par des photos aériennes dans l'Annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA et 
reprises dans l'Annexe À du présent document 


La catégorie de terrain 0 est retenue lorsque le bâtiment étudié est situé à une distance du rivage inférieure à 20 
fois la hauteur du bâtiment. 


Dans certains cas, en bord de mer, les vents forts viennent de l'intérieur des terres ; c'est le cas général du littoral 
méditerranéen situé en région 2 et 3 (hors Corse). Dans ce cas, les portes dont la situation correspond à la 
définition précédente sont considérées comme en catégorie de terrain Il, et non 0, vis-à-vis des effets du vent. 


4.4 Hauteur H de la porte au-dessus du sol 


S'agissant d'ouvrages destinés aux passages de véhicules, la hauteur à prendre en compte est dans la plupart des 
cas celle de la baie libre. 


La hauteur H considérée dans ce document est H < 6m 
NOTE 


Dans le cas de portes de hauteur H supérieure à 6 m, il convient qu'une étude spécifique soit menée afin de 
déterminer les caractéristiques de résistance au vent des portes appropriées à l'environnement. 
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5 Résistance au vent des portes industrielles, commerciales et de garage 


5.1 Rappel des exigences 


5.1.1 Exigence d'aptitude à l'utilisation 
L'exigence d'aptitude à l'utilisation est spécifiée dans la norme NF EN 12424. 


Une porte entre dans une classe spécifiée si les résultats d'essais ou de calculs tels que définis dans la norme NF 
EN 12444 montrent que le corps d'épreuve peut résister à la référence de charge du vent spécifiée pour cette 
classe. 


La norme NF EN 12444 précise que sous la charge de vent de la classe correspondante : 


e les essais en grandeur nature, les calculs et les essais indicatifs doivent tous démontrer que les matériaux ne 
sont pas soumis à des charges telles qu'elles entraîneraient l'effondrement du produit ; 


e aucune rupture de composants ne doit se produire ; 


e aucune déformation permanente des composants en relation avec le fonctionnement ou la sécurité de la porte 
ne doit être possible ; 
e les déflexions des matériaux doivent être limitées de telle manière que : 
e les défaillances et les effondrements dus au désengagement, c'est-à-dire à la sortie de la porte de ses 
rails ou de son cadre, sont évités ; 


e la performance fonctionnelle de la porte n'est pas affectée de manière permanente, c'est-à-dire que les 
joints ne cèdent pas lorsque la résistance thermique, la résistance à l'eau ou les propriétés acoustiques 
sont affectées de manière défavorable. 


5.1.2 Exigence de sécurité 


Les essais ou les calculs doivent également montrer que le vantail restera en place sous une charge de crête 
1,875 fois supérieure à la référence de charge du vent, sauf exigences contraires. Des déformations permanentes 
des composants de la porte sont admises dans ce cas. 


5.2 Classes de résistance 


5.2.1 Généralités 
Les classes de résistance sont données dans la norme NF EN 12424 et rappelées dans le Tableau 1 


Spécification 





Tableau 1 - Classes de résistance au vent 


5.2.2 Facteurs de sécurité 
Les charges d'essai, les charges de rupture limites (applicables aux essais uniquement) et les charges de calculs 
sont données dans l'Annexe C de la norme NF EN 13241-1+A1 et rappelées dans le Tableau 2. 


NOTE 


Le Tableau 2 reprend les données de l'Annexe C de la norme NF EN 13241-1+A1 en incluant la remarque 
du groupe d'interprétation européen IG5 (cen/ig5" target="_blanKk"-http:/comelec.afnor.fr/cen/ig5 ). 
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| Charge de conception | Charge d'essai | Charge de rupture limite | cal | 
(Pa) | (Pa) | (Pa) | (Pa : 


Classe | 


1 100 | 1 500 


charge 


charge | 
de conception x 15 | 


de conception x 1,1 | 2 charge d'essai x 1,25 





Tableau 2 - Facteurs de sécurité pour la charge due au vent 
Les termes ont la signification suivante : 
e charge de conception valeurs de classification de la charge due au vent de référence indiquées au Tableau 
Lë 
e charge d'essai : charge à appliquer lors de l'essai sans provoquer de déformation permanente et qui est égale 
à une charge de classification multipliée par un facteur de 1,1 ; 


e charge de rupture limite : charge à appliquer lors de l'essai qui provoque une déformation permanente (selon 
la norme NF EN 13241-1+A1 ), mais les portes restant en place et qui est égale à une charge de classification 
multipliée par un facteur de 1,1 x 1,25 ; 


e charge de calcul : charge à prendre en considération pour les calculs fondés sur la limite d'élasticité, qui est 
égale à une charge de classification multipliée par un facteur de 1,5. 


5.3 Choix des classes de résistance au vent des portes 


5.3.1 Cas général des portes extérieures en façade 


Les exigences énoncées en 5.1 sont satisfaites si les classes de résistance au vent des portes définies en 5.2 sont 
choisies conformément aux indications portées dans le Tableau 3. Des classes supérieures à celles indiquées 
peuvent être utilisées. 
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| f Hauteur H de la porte au dessus du sol {m} 
Régions | Catégorie | H < 6 
Va | deterrain 





Tableau 3 - Choix d'une classe de porte en fonction de son 
exposition 
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atégorie 
de terrain 


Guadeloupe 


V = 36 mys 


Martinique 





Tableau 3 - Choix d'une classe de porte en fonction de son 
exposition (suite 


Les portes extérieures installées en façade doivent au moins être conformes à la classe 2. 


Dans le cas où une porte de classe 5 est requise, la résistance de celle-ci aux valeurs de pression précisées en 
Annexe B (Tableau B.4 ) doit être établie. 


5.3.2 Portes intérieures 


Dans le cas courant de bâtiments «fermés», les pressions et dépressions exercées sur les portes installées à 
l'intérieur sont négligeables. Aucune classe de résistance au vent n'est requise dans ce cas pour ces produits. 


NOTE 
Il convient toutefois de prendre en considération le cas où des bâtiments sont «ouverts» (ouvertures 


simultanées sur deux façades par exemple). Dans ce cas les pressions et dépressions exercées sur les 
portes intérieures peuvent être importantes. || convient donc que la classe de résistance au vent des portes 
installées à l'intérieur soit au minimum de classe 1 dans cette situation. 
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Annexe À (informative) Définition des cinq zones 
AVERTISSEMENT - 
Les huit régions à prendre en compte sont celles définies dans l'Annexe nationale à la norme NF EN 


1991-1-4. Les éléments ci-après sont extraits de l'Annexe nationale de mars 2008. Il conviendra de 


s'assurer, au moment de l'utilisation du présent document, de la version en vigueur de cette Annexe 
nationale. 





A.1 Définition des huit régions 





Légende 


Valour de base de la vitesse i gem | 
«le référence du vent [nvs} |” 













Reg | Se ma Pate Pr nn e 





| Guadeloupe Guyane | Martinique | Réunion | 
Valeur de base de la vitesse | Í | 


| de référence duvent ims) | 


Figure A.1 - France Métropolitaine : carte des régions de vent 
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Tableau A.1 - Définitions des régions, par départements 


31 Haute-Garonne 


httos://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code... 24/12/2013 


Reef4 - CSTB 


https://www.engcopilot.com/ 


Page 16 sur 26 


2 


04 - Alpes-de-Haute- 


Provence 


05 - Hautes-Alpes 


06 - Alpes-Maritimes 


11 - Aude 
16 - Cantal 


1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
17 - Charente- 1 
Maritimes 
2 
3 
4 
3 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
3 








2A - Corse-du-Sud 


2B - Haute-Corse 





21 - Côte-d'Or 
25 - Doubs 


30 - Gard 





Bâgé-la-Châtel, Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne. Coligny. Meximieux, Miribel, 
Montluel., Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux, Pont-de-Vevyle, Revyrieux,. 
Saint-Triviers-de-Courtes, Saint-Triviers-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, 
Villars-les-Dombes 


Tous les autres cantons 


Annot, Barcelonnette, Colmars, Entrevaux, Javie (la), Lauzet-Ubavye (le), 
Saint-André-les-Alpes, Seyne 


Tous les autres cantons 


Aspres-sur-Buëch, Barcillonnetté, Laragne-Montéglin, Orpierre. Ribiers. Rosans. 
Serres, Tallard, Veynes 


Tous les autres cantons 


Guillaumes, Puget-Théniers. Saint-Étienne-de-Tinée. Saint-Martin-Vésubie, 
Saint-Sauveur-sur-Tinée, Villars-sur-Var 


Tous les autres cantons 


Alaigne, Alzonne, Belpech, Carcassonne {tous cantons). Castelnaudary 
(tous cantons). Chalabre, Conques-sur-Orbiel, Fanjeaux, Limoux, Mas-Cabardès, 
Montréal. Saissac, Salles-sur-l'Hers 


Tous les autres cantons 


Allanche, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Murat, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, 
Saint-Flour (tous cantons) 


Tous les autres cantons 
Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde 


Archiac, Aulnay, Burie, Cozes, Gémozac, Jonzac, Loulay, Matha, Mirambeau, Pons, 
Saintes {tous cantons). Saint-Genis-de-Saintonge, Saint-Hilaire-de-Villefranche, 
Saint-Jean-d'Angély, Saint-Porchaire, Saint-Savinien, Saujon, Tonnay-Boutonne, 


Tous les autres cantons 
Bonifacio, Figari, Levie. Porto-Vecchio, Serra-di-Scopamène 


Tous les autres cantons 


Belgodère, Calenzana, Calvi, Île-Rousse (l) 


Tous les autres cantons 


Auxonne, Chenôve, Dijon {tous cantons). Fontaine-Française, Fontaine-les-Dijon, 
Genlis. Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, 
Pontailler-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne, Saint-Seine-l'Abbaye, Selongey 


Tous les autres cantons 


Audincourt, Clerval., Etupes. Hérimoncourt. Isle-sur-le-Doubs (1). Maiche. Montbéliard 
(tous cantons). Pont-de-Roide. Saint-Hippolyte, Sochaux. Valentigney 


Tous les autres cantons 


Aigues-Mortes, Aimargues, Aramon, Beaucaire, Bouillargues. Saint-Gilles, 
Marguerittes. Nîmes (tous cantons). Quissac, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières, 
Vauvert 


Tous les autres cantons 


Tableau A.2 - Départements appartenant à plusieurs régions : 


Découpage selon les cantons 
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31 - Haute-Garonne 


Auterive, Caraman, Cintegabelle, Lanta, Montgiscard, Nailloux. Revel, 
Villefranche-de-Lauragais 


Tous les autres cantons 





Castelnau-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc, 
Saint-Vivien-de-Médoc 


Tous les autres cantons 


33 - Gironde 
38 - Isère 


40 - Landes 


Beaurepaire, Heyrieux, Saint-Jean-de-Bournay 
Tous les autres cantons 


Amou, Castets, Dax (tous cantons), Montfort-en-Chalosse, Mugron, Peyrehorade, 
Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Tartas 
(tous cantons) 


Tous les autres cantons 


44 - Loire-Atlantique 


Ancenis, Blain, Châteaubriant, Derval, Guémené-Penfao. Ligné. Moisdon-la-Rivière, 
Nort-sur-Erdre, Nozay, Riaillé. Rougé. Saint-Julien-de-Vouvantes. Saint-Marc-la-Jaille, 
Saint-Nicolas-de-Redon, Varades 


Tous les autres cantons 





Arleux, Anzin, Avesnes-sur-Helpe (tous cantons), Bavay, Berlaimont, Bouchain, 
Cambrai (tous cantons), Carnières, Cateau-Carmbrésis (le), Clary, Condé-sur-l'Escaut, 
Denain, Douai (tous cantons), Hautmont, Landrecies, Marchiennes. Marcoing. 
Maubeuge (tous cantons). Solre-le-Château, Orchies, Quesnoy (le) (tous cantons), 
Saint-Amand-les-Eaux (tous cantons), Solesmes, Trélon, Valenciennes (tous cantons) 


Tous les autres cantons 


69 - Nord 


62 - Pas-de-Calais 


70 - Haute-Saône 


76 - Seine-Maritime 


Bapaume, Bertincourt, Croisilles, Marquion, Vitry-en-Artois 


Tous les autres cantons 





Autrey-lès-Gray, Champlitte, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès. Gray, Gy. 
Marnay, Montbozon. Pesmes. Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 


Tous les autres cantons 


Bacqueville-en-Caux, Blangy-sur-Bresle, Cany-Barville, Eu, Dieppe (tous cantons), 
Envermeu, Fontaine-le-Dun, Offranville, Saint-Valery-en-Caux 


Tous les autres cantons 





Ailiy-Sur-Noye. Albert, Bray-sur-Somme. Chaulnes, Combles, Ham. Montdidier. Moreil. 
Nesle, Péronne. Roisel, Rosières-en-Santerre. Roye 


Tous les autres cantons 


Cadalen, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel. Gaillac, Graulhet, Lavaur, 
Lisle-sur-Tarn, Rabastens, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Salvagnac, Vaour 


Tous les autres cantons 





Tableau A2 - Départements appartenant à plusieurs régions : 
Découpage selon les cantons (suite) 
Limites cantonales selon la carte administrative de la France, publiée par IGN - Paris 1997 (Edition 2) 


A.2 Illustration des catégories de terrain d'environnement de la construction 
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Figure A2 - Rugosité O0 (mer) et IV (ville) 





Figure AÀ.3 - Rugosité II (rase campagne, aéroport) 
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Figure AÀ.4 - Rugosité Il (rase campagne) 


PA A s Re 
LE 

Kate Zeg Ce = 

Fe Us ; 





Figure A.5 - Rugosité llla (campagne avec des haies, bocage?) 
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Figure A.7 - Rugosité IIIb (zone industrielle) 
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Figure A.8 - Rugosité IV (ville) 





Figure A.9 - Rugosité IV (ville) 
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Figure AÀ.10 - Rugosité IV (forêt) 
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Annexe B (informative) Calcul de la pression exercée sur une porte industrielle, 
commerciale ou de garage 


B.1 Généralités 


La pression nette W exercée par le vent sur une façade (différence des valeurs algébriques des pressions agissant 
sur chaque face de la façade) dans un site donné s'exprime par : 


W = 1/P V? et Ce (Z) C, 

OÙ : 
e pest la masse volumique de l'air (p = 1,225kg/m) ; 
e V „est la vitesse du vent de référence choisie ; 


ref 
e C, (z) est le coefficient d'exposition dépendant de la catégorie de terrain et de la hauteur Z considérée par 
rapport au sol ; 
e C est la différence algébrique entre les coefficients de pression extérieure C,,, et de pression intérieure C,,(C, 
= C e` Cpi). 
Valeurs de Ve 


e V,,est la vitesse du vent moyen sur 10 minutes à 10 m au dessus du sol d'un terrain de catégorie b) ayant 
une probabilité annuelle de dépassement de 0,02, ou dit autrement, ayant une période de retour de 50 ans. 


La vitesse de référence dépend de la région d'implantation de la construction, selon le découpage en zones de la 
France (voir Tableau B.1) 


ref 





Vitesse de référence 
Vret (M’S) 


Tableau B.1 - Valeur de V _, en fonction des zones 


ref 
géographiques 


Ces zones sont indiquées dans la carte disponible dans l'Annexe nationale à la norme NF EN 1991-1-4 et reprise 
dans l'Annexe A : 


NOTE 


Des cartes d'égale V sont disponibles pour chaque pays. 


ref 


La vitesse de référence V...(p) correspondant à la probabilité p est donnée par la formule : 


n 


RE — Kin(— mie 
Vrer(P) = V alle Kin(= In0,98) | 


avec, pour la France, n = 0,5 et K, = 0,15. 
Le Tableau B.2 ci-dessous donne les valeurs correspondant à différentes périodes de retour T : 


Probabilité p 0.020 0.033 


(Vref (p): Nat 





Tableau B.2 - Valeurs de V.. (p) 
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Valeur de C, (2) 


Ce coefficient permet de passer de la pression dynamique moyenne de référence (10 m du sol en rase campagne) 
à la pression dynamique de pointe, à la hauteur z, dans le site de construction. 


hee Hauteur Z [m] 
decoman 6<H<18 | 18<H228 | 28<H250 | 50<Hz100 
Ki 


3.10 





Tableau B.3 - Valeurs de C, (z) en fonction de la hauteur H et 
de la catégorie de terrain 


NOTE 
Les valeurs de C, (z) des cas H < 6 IV) et Illb) correspondent aux valeurs seuil des abaques tirées de la 


norme NF EN 1991-1-4/NA . 





Valeur de C, 


Le coefficient C, est donnée par la relation C, = C e- Cp Où C, est le coefficient de pression extérieure et C, le 
coefficient de pression intérieure. 


Une des faces d'un élément appartenant à une construction est dite soumise à une pression lorsque la force 
normale à cette face est dirigée vers elle. Dans ce cas, par convention, le coefficient de pression est positif. 


Elle est dite soumise à une dépression (succion) lorsque la force est dirigée dans le sens contraire. Dans ce cas, 
par convention, le coefficient de pression est négatif. 

Les valeurs de C.. et de C,,sont tres variables et dépendent notamment de la géométrie du bâtiment, de la taille de 
l'élément pris en compte, de la perméabilité des parois, etc. 

Dans le cas des portes industrielles, commerciales et de garage, les valeurs retenues pour une façade au vent 
sont les suivantes : 


e C..: valeur comprise entre + 0,8 et + 1, Selon la surface de l'élément ; 
© LG e ZS 0.3. 


B.2 Application aux portes industrielles, commerciales et de garage 
Valeurs de V 

La valeur de V 
ans. 

D'après le Tableau B.2 , la vitesse de référence d'une période de retour de 30 ans est donnée par la relation : 


utilisé dans ce présent document est celle d'un vent dont le temps moyen de retour est de trente 


ref 


Van = 0,951 tV rof 


Valeur de C, (z) 
Les valeurs de C, (z) utilisées dans le calcul sont celles données dans le Tableau B.3 . 
La valeur de C, adoptée dans le calcul est : 

e pour les portes dont la surface S est inférieure ou égale à 6 m?, C = 1,2 ; 

e pour les portes dont la surface S est supérieure à 6 mê, C = 1,1. 
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B.3 Détermination des classes de résistance au vent 

Pour chaque situation considérée, les classes de résistance au vent des portes ont été déterminées par 
comparaison des pressions nettes W calculées par rapport aux pressions correspondantes aux charges de rupture 
limite de la classe de résistance au vent définies l'Annexe C de la norme NF EN 13241-1+A1. 

Le Tableau B.4 ci-dessous présente les valeurs des pressions nettes W déterminées d'après la méthode de calcul 
présentée dans cette présente annexe. Les valeurs obtenues ont été arrondies à la dizaine supérieure et ne 
peuvent dépasser les valeurs maximales de pression des classes du Tableau 3. 

Les valeurs données dans le Tableau B.4 peuvent être utilisées comme valeur de pression d'essai à la rupture des 
portes lorsque le lieu de destination de celles-ci est connu. 







Hauteur H de la porte au dessus du sol im) 


Réglons Catégorles 


d de terrain 
ref 


2 
V = 24 m's 


0 1060 970 


Tableau B.4 - Valeurs des pressions d'essai de rupture à 
appliquer lorsque la destination de la porte est connue 
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Hauteur H de la porte au dessus du sol (m) 


Régions Catégories 


y de terrain 
ref 


Guadeloupe 
V = 36 m/s 


Guyane 
V=17 ms 


Martinique 
V = 32 m/s 


Réunion 


V = 34 ms 





Tableau B.4 - Valeurs des pressions d'essai de rupture à 
appliquer lorsque la destination de la porte est connue (suite) 
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